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Wesentliche Merkmale Characteristics 

Die rotierenden INDUK  
DMS - Drehmomentsensoren  
der Serie 714R erfassen folgende Messgrößen: 
- Drehmomente bis 50 Nm 
- Drehwinkel 
- Drehzahlen bis 10000 1/min. 
- Drehrichtung 

The rotating INDUK DMS - torque sensors of the 
714R series measure the following values: 
- Torques up to 50 Nm 
- Angle of rotation 
- Number of revolutions up to 10000 1/min 
- Direction of rotation 

Wartungsfreiheit durch berührungslose 
Energieversorgung und Datenauswertung. 
Erforderliche Elektronik DF702 im Lieferumfang 
enthalten. 

Maintenance-free due to contactless energy 
supply and data evaluation. 
Required electronics DF702 included in delivery. 

Eine Umschaltung des Messbereiches in einem 
Verhältnis von 1:5 ermöglicht eine hohe 
Überlastsicherheit oder große Nutzung des 
Messbereiches bei hoher Genauigkeit. 

A measuring range switchover in a ratio of 1:5 
allows high overload capacities or large use of the 
measuring range with high accuracy. 

Werkskalibrierschein für Drehmoment gemäß 
VDI/VDE  2646:2006 enthalten. 

Calibration certificate of torque  
acc. VDI/VDE  2646:2006. 

Optionales Zubehör: 
Digitalanzeigen, Kupplungen und Software 
DAQami 

Optional Accessoires: 
Digital displays, couplings and software DAQami 

 

Rotierender Drehmomentsensor Modell 714R/DATAFLEX 
Rotating torque sensor model 714R/DATAFLEX 
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Technische Daten / Technical data 

Typ 714R – 16/10 714R – 16/30 714R – 16/50 

Messbereich 1 
-10 … 10 Nm -30 … 30 Nm -50 … 50 Nm 

Measurement range 1 

Messbereich 2 
-2 … 2 Nm -6 … 6 Nm -10 … 10 Nm 

Measurement range 2 

Messunsicherheit 0,1%1 (0,2%²) v.E. 
0,1%1 (0,2%²) f.s. Combined error 

Drehmoment Ausgang 
-10 V … 10 V 

Torque output 

Messfrequenz Dremoment 
10 kHz 

Measuring frequency 

Drehzahl Impulsausgang³ 360 Impulse / Umdrehung, 2 Kanäle, 90 Grad phasenverschoben, 5/ 24 V 
360 Pulses / Revolution, 2 Channels, 90 Degrees phase shifted, 5 / 24 V RPM pulse output³ 

Drehzahl DC Ausgang³ 0 … 10 V, skalierbar 
0 … 10 V, scalable RPM DC output³ 

Richtungsausgang³ Digitalausgang 24 / 5 V 
Digital output 24 / 5 V Direction output³ 

Temperaturbereich 
0 … 55 °C 

Temperature range 

Statische Grenzlast1 
150 % 

Maximum static load1 

Bruchlast1 
300 % 

Breaking load1 

Max. Drehzahl 
10000 1/min. 

Maximum RPM 

Kabel 714R/DF702 
2 m 

Cabel 714R/DF702 

1) Bezogen auf Messbereich 1 / Based on measuring range 1 
2) Bezogen auf Messbereich 2 / Based on measuring range 2  
3) Mit Anschlussgehäuse DF702 / With electronic DF702 

 

Bez. Maß(mm) 
DW 16 

D3 52 

LD 140 

L2 25 

L3 90 

L4 85 

L5 3,5 

L6 50 

H 87 

X 12 
 

 

Rotierender Drehmomentsensor 
Modell 714R/DATAFLEX 

 

Rotating torque sensor  
model 714R/DATAFLEX 

 

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne 
des § 459, Abs. 2 BGB dar und begründen keine Haftung.  Rev. 09/23 
 
Subject to change: All data describe our products in general form. They do not place characteristic warranties in the sense to § 459, Abs. 2 BGB 
and does not justify adhesion. Rev. 09/23 

 


