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Schwerlastwagezelle Modell UC 740

Compression load cell, selfcentering column
4000 divisions O.L.M.L. R60 class C

Available in ATEXE) version (optional)
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)

Simple to install
Stainless steel construction

Hermetically welded, protection class IP 68
(EN 60529)

Pre-corner adjustment optimized for
multicell systems

Lightning protection
Applications: High capacity weighing
systems, truck scales

£

T

Schwerlastwagezelle, selbstzentrierend
4000 Teile O.1.M.L. R60 Klasse C

Erhaltlich in ATEX» -Ausfuhrung (optional)
Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)

Einfache Montage

Ausfihrung in Edelstahl

Hermetisch dicht verschweiBt

Schutzart IP 68 (EN 60529)
Abgeglichener Ausgang flir problemlose
Parallelschaltung

Blitzschutz

Applikationen: Schwerlastwaagen,
Strassenfahrzeugwaagen

Sonderapplikationen

Model MNominal capacity Accuracy class Minimum division Safe load limit Breaking load
Modell Nennlast Genauigkeitsklasse Kleinster Teilungswert Grenzlast Bruchlast
Ln n. OIML vmin 150% Ln >350% Ln
740 15t 151 4000 1.5 kg 225t >525t1
740201t 20t 4000 2 kg 30t >70t
74025t 25t 4000 2.5kg 375t >875t
74030 t 30t 4000 3 kg 45t > 1051
74040t 40 t 4000 4 kg 60t > 1401t
740 60 t 60t 4000 6 kg 90t >210t
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Schwerlastwagezelle Modell UC 740

ACC. 74901 (15...40 1)
ACC. 74905 (60 t)
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Cable 6°20mts.

(1) Pre-corner adjustment optimized at +0.05% by output current calibration /
Auf £0.05% optimierter Eckenvorabgleich durch Stromkalibrierung des Ausgangssignals

Anderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherungen im

Sinne des § 459, Abs.2, BGB dar und begriinden keine Haftung.
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Weight
Load cells o e. max. Radius  Transport-
Wagezellen A B Cc " Max. Neigung Ballr. gewicht
740 15t 200 150 128 13 5° 130 2 kg
74020 t 200 150 123 13 5 130 2.1 kg
74025t 200 150 128 13 5° 150 2.2 kg
740 30 t 200 150 123 13 5 160 2.3 kg
74040 t 200 150 128 13 5° 180 29kg
74060 t 260 210 153 11 a3° 220 3.7 kg
Acc. 74901 - 3 kg
Acc. 74905 3 kg
Dimensions in mm. Abmessungen in mm.
ELECTRICAL CONNECTION
SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:
Nominal capacities (Ln) 15-20-25- | t Nennlast (Ln) sl
30-40-60 +SENSE mau
.
Accuracy class 4000 | n. OIML Genauigkeitsklasse
mp o +out
Minimum dead load 0 | %Ln Minimale Vorlast Ror
Service load 120 | %Ln Gebrauchslast
Safe load limit 150 | %Ln Grenzlast - IN S e
Total error < 20.013 | %Sn Zusammengesetzter Fehler —sense oY
Repeatability error < +0.015 | %Sn Wiederholgenauigkeit —our WHTE
Temperature effect: Temperaturfehler: SHIELD
on zero < +0.01 %Sn/5°K Nullpunkt B .
on sensitivity < +0.006 | %Sn/5°K Kennwert «SENSES»: 2 additional wires to
maintainaconstantvoltage supply at
Creep error (30 minutes) < +0.012 | %Sn Kriechfehler (30 min) the load cell when used with proper
instrumentation. Use specially when
Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich long wires and wide temperature
Temperature limits -30...+470 | °C Arbeitstemperaturbereich range.
= = SHIELD: Notconnectedtotransducer
Nominal sensitivity (Sn) 2 | mVN (1) Nennkennwert (Sn) body.
Nominal input voltage 10 | V Nom. Speisespannung
Maximum input voltage 15 | V Max. Speisespannung "SENSE-Leitung": zwei zusétzliche
Input impedance 8005 | Q@ Eingangswiderstand Adern, um eine konstante
Output impedance 7005 | Q Ausgangswiderstand ShantIRgsTeisERIng, 2 Hat
No load output 2 | %Sn Nullsignaltoleranz Wigezslle: 2y pawdlitiekstan,
X p_ e _g % wenn entsprechende Elektronik
Insulation resistance > 5000 | MQ Isolationswiderstand verwendet wird. Speziell beilangen
2 . ; Leitungenund grossem Temperatur-
Maximum deflection (at Ln) 0.6-1 mm Nennmessweg (bei Ln) unterschied auf der Leitung,

SCHIRM: nichtam Wagezellenkdiper
angeschlossen.
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ACCESSOIRES FOR MODEL UC 740
KRAFTZUBEHOR FUR MODELL UC 740
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Transport
Weight
Accessory Model Accessory Trans_porl-
Zubehér Modell A Zubehor gewicht
74901 + 74902 + 74903 740 (15-20-25-30-401) 235 74901 3kg
74905 + 74902 + 74903 740 (501) 295 74902 3.9kg
74903 9.7 kg
74905 3kg
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Dimensions in mm. Abmessungen in mm.
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MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR M.740 (15...40t)
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FUR M.740 (15...40t)
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Nominal load 15...40 t | Nennlast
Max. permissible side offset transverse to retention arm 4 mm Max. zuldssige Seitenverschiebung zur Lenkerrichtung
Permissible horitz. force in direction of the retention arm 47 kN Max. zuldssige Horizontalkraft zur Lenkerrichtung
Maximum permissible lifting force 76 kN Max. zulassige Zugkraft vertikal
Max. permissible lifting movement, must be adjusted (A) 3 mm Max. zulassiger Nennweg vertikal, muss eingestellt werden (A)
Material: Steel alloy zinc-plated Material: Verzinkter Stahl

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

Transport weight - Transportgewicht: 19 kg
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MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR M.740 (60t)
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FUR M.740 (60t)
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Nominal load 60t Nennlast
Max. permissible side offset transverse to retention arm 4 mm Max. zuldssige Seitenverschiebung zur Lenkerrichtung
Permissible horitz. force in direction of the retention arm 95 kN Max. zuldssige Horizontalkraft zur Lenkerrichtung
Maximum permissible lifting force 114 kN Max. zulassige Zugkraft vertikal
Max. permissible lifting movement, must be adjusted (A) 3 mm Max. zulassiger Nennweg vertikal, muss eingestellt werden (A)

Material: Steel alloy zinc-plated

Material: Verzinkter Stahl

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

Transport weight - Transportgewicht: 27 kg
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